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 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de 

la empresa/emprendimiento 

1.1 Identificador del producto 

                                                  Nombre comercial: Aromina 100 
                                 No.CAS: 64742-95-6                                    

                         

1.2 Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos contraindicados 

                                            Uso recomendado: Solvente 
         Restricciones de uso: No conocidos. 

 

1.3 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad 

 
                                        Nombre de la empresa: FORTEQUIM S. A. DE C. V. 
                                        Dirección: Carretera a San Miguel Km. 5, Col. Hacienda Española 
                                        Ciudad/estado/código postal: Guadalupe Nuevo León, CP 67110 
                                        Sitio web: www.fortequim.com.mx 
                                        Teléfono: 81311400 
                                         

1.4 Números de teléfono de emergencia 

SETIQ MEXICO: 0180000214/015555591588 

 

 

SECCIÓN 2  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 [CLP] 
 

Riesgos físicos: 
Líquidos inflamables: Categoría 3 H226 
Corrosión / irritación: Categoría 2 H315 
 

Riesgos para la salud: 
Mutagenicidad en células germinales: Categoría 1B H340 
Carcinogenicidad: Categoría 1B H350 
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única: Categoría 3 H335 
peligro de aspiración: Categoría 1 H304 
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Riesgos ambientales: 
Toxicidad acuática crónica: Categoría 2 H411 

 
Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/E 
 

F; R10 
X; R38 
Muta. Cat. 2; R46 
Carc. Cat. 2; R45/49 
Xn; R62/63 
R67 
Xn; R65 
N; R51/53 

 

2.2 Componentes de la etiqueta 

 

                                                               

                                              

 

Indicación                       Peligro 
Declaración de riesgo   H226 - Líquido y vapores inflamables  

          H315 - Provoca irritación cutánea  
          H340 - Puede provocar defectos  
          Genéticos. 
          H350 - Puede provocar cáncer  
          H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo 
          H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
          H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos           

   
Precauciones                 P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso  

          P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes,  
                        llamas, chispas. - No fumar. 

          P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.  
          P280 - Llevar protección para los ojos, la  
          ropa de protección, guantes de protección. 
          P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN, llame inmediatamente a un médico. 

                P331 - No inducir el vómito.  
          P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado 

                       
 
Otros peligros no clasificables  
No conocidos. 
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Ojos: 
Puede causar irritación de los ojos con lagrimeo, enrojecimiento o una sensación de escozor o ardor. Puede causar 
hinchazón de los ojos con visión borrosa. Los efectos pueden ser más graves con repetidas o contacto prolongado. 

Piel: 
Contacto con la piel puede causar enrojecimiento, picazón y la inflamación. Contacto con la piel puede causar efectos 
nocivos en otras partes del cuerpo. 

 
Inhalación: 

Respirar altas concentraciones puede ser dañino. Puede causar depresión del sistema nervioso central o efectos. Los 
síntomas pueden incluir dolor de cabeza, excitación, euforia, mareos, falta de coordinación, somnolencia, mareos, visión 
borrosa, fatiga, temblores, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, paro respiratorio y la muerte, dependiendo de la 
concentración y la duración de la exposición. Otros síntomas específicos de la exposición se enumeran en "Información 
Toxicológica" (Sección 11). 

 
Ingestión: 

Ingerir este material puede ser dañino. Puede causar irritación de la boca, garganta y tracto gastrointestinal. Los síntomas 
pueden incluir salivación, dolor, náuseas, vómitos y diarrea; La aspiración en los pulmones puede causar neumonía 
química y daño pulmonar; La exposición también puede causar síntomas del sistema nervioso central similares a los 
causados por "Inhalación". 

 
 

 SECCIÓN 3  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
  

3.1 Sustancias  

Caracterización química (sustancia): 

 
Componentes 

N o. C A S 
Ec numero 

Ec index No. 

 
Peso (%) 

Clasificación de acuerdo 
a regulación 67/584/EEC 

 
 
 

Aromina 100(solvent nafta) 

 
 
     64742-95-6 
     265-199-0 
     649-356-00-4 

 
 
 

100% 

F; R10 
Xi; R38 
Muta. Cat. 2; R46 
Carc. Cat. 2; R45/49 
Xn; R62/63 
R67 
Xn; R65 
N; R51/53 

 

 
 

 SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 

 
Contacto con los ojos 

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Los párpados deben mantenerse separados del 
globo ocular para asegurar enjuague a fondo. ATENCION MÉDICA INMEDIATA. 
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Contacto con la piel: 
Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón después de quitarse la ropa contaminada y zapatos. Obtenga 
atención médica si la irritación aumenta o persiste. 
Coloque la ropa contaminada en recipientes cerrados para su almacenamiento hasta lavados o desechado. La ropa debe ser 
lavada. Deseche los artículos de cuero contaminados. 

 
Inhalación 

Traslade al aire libre. Si no respira, proporcione respiración boca a boca. Si la respiración es difícil dar oxígeno. Si el corazón 
se ha detenido, comience inmediatamente dar RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) 
Mantenga a la persona caliente y en reposo. ATENCION MÉDICA INMEDIATA. 

 
Ingestión 
 

No inducir vómitos por el riesgo de aspiración de líquido en los pulmones, causando graves daños y neumonitis química. En 
caso de vómito espontáneo, mantener la cabeza debajo de las caderas para evitar aspiración. No dar nada por la boca a una 
persona inconsciente. Mantenga a la persona caliente y en reposo. ATENCION MÉDICA INMEDIATA.                         

       

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos 

                              Sin datos disponibles. 
 

4.3 Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial, en caso de ser 

necesario            

 

 Ingestión: 
Si se ingiere este material representa un significativo peligro por aspiración y neumonía química. No se recomienda la 
inducción de vomito. 

 

   

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

5.1 Medios de extinción 

Use agua pulverizada, polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma de extinción de incendios para fuegos de Clase B 
para extinguir fuego. 

 

.5.2 Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla 

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición. 
El líquido inflamable o combustible acumulado puede formar mezclas inflamables vapor-aire en tanques de almacenamiento. 
La conexión a tierra puede ser insuficiente para eliminar el riesgo de la acumulación estática. Peligro de explosión si se 
expone al calor extremo. 

                

5.3 Asesoramiento a bomberos 

Protección para los bomberos 
Riesgos específicos derivados de la combustión química. La combustión puede producir CO2 y otros productos de 
descomposición en el caso de combustión incompleta. 
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Equipos / instrucciones de combate contra el fuego 
Evacue el área y combata el fuego desde una distancia segura. Si la fuga o derrame no se ha incendiado, ventile el área y 
use rocío de agua para dispersar el gas o vapores, para proteger las estructuras adyacentes y al personal que intenta detener 
la fuga. Utilizar agua pulverizada para enfriar las estructuras adyacentes y para proteger al personal. Cerrar la fuente de la 
corriente, sí posible. Manténgase alejado de los extremos del tanque de almacenamiento. Retírese inmediatamente si sale 
un sonido creciente de dispositivo de seguridad o cualquier decoloración del tanque de almacenamiento debido a un incendio. 
Los bomberos deben usar aparato de respiración de presión positiva (SCBA) con máscara de cara completa y equipo de 
protección completa. 

 
 
 

 SECCIÓN 6 MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Mantenga alejadas a las personas innecesarias. Aislar la zona durante al menos 50 metros (164 pies) a la redonda a 
preservar la seguridad pública. Para derrames grandes, si se considera la evacuación inicial a favor del viento de por lo 
menos 300 metros (1.000 pies). Mantener alejadas las fuentes de ignición fuera del área, y apague todas las fuentes de 
ignición. Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), y echarlo en un contenedor para 
desechos químicos. Derrames grandes: forme un dique muy por delante de derrame de líquido para su posterior eliminación. 
Utilice espuma supresora de vapor para reducir vapores. Detenga la fuga si es seguro hacerlo. 
Ver Controles de Exposición / Protección Personal (Sección 8). 
Medidas de urgencia eliminar y/o apagar las fuentes de ignición y mantener las fuentes de ignición fuera del área. Mantener 
alejadas a las personas innecesarias, aislar el área peligrosa y negar la entrada. Manténgase contra el viento. Aislar 800 
metros (1/2 milla) a la redonda si hay un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio. Evacuar 
la zona en peligro de extinción por la liberación según sea necesario. (Consulte Controles de exposición / protección personal 
de la Sección 8.) 

 

6.2 Precauciones ambientales 

Eliminar todas las fuentes de ignición. Aislar el área de peligro y negar la entrada. Si el material es liberado al medio 
ambiente, tome medidas inmediatas para detener y contener la liberación. Se debe tener precaución con respecto a la 

4 seguridad del personal y de la exposición al material. Notificar a las autoridades locales, provinciales y / o federal, si es 
necesario. 

                            

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza 

No se dispone de datos  
 

                

 SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para la manipulación segura 

Se puede acumular y crear una condición peligrosa cuando se maneja este material. 
Líquido acumulador de energía electrostática (no conductor) puede formar mezclas inflamables vapor-aire en tanques de 
almacenamiento. Se recomienda aterrizar líneas y equipos (tanques, líneas de transferencia, bomba, flotadores, etc.) que 
se utilicen durante la transferencia para reducir la posibilidad de incendio o explosión iniciado por un chispazo debido a 
energía estática. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. No corte, aplaste, perfore, soldé o reutilice los envases a 
menos que se establezcan adecuadas precauciones contra tales riesgos. No comer, beber ni fumar en las zonas de uso o 
almacenamiento. 
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades 

Almacene en recipientes bien cerrados en sitios aislados, frescos, secos y bien ventilados, lejos de fuentes de calor, 
fuentes de ignición e incompatibles. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. 
Los envases vacíos pueden contener residuos del material. No vuelva a usar sin las precauciones adecuadas. 
No comer, beber ni fumar en las zonas de uso o almacenamiento. 

 

 7.3 Uso/s final/es específico/s 

                  
Solvente 
 

 
 SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

8.1 Parámetros de control 

C8 C9 Otros 

Xileno 
 
TWA(ACGIH): 100 ppm 
STEL(ACGIH): 150 ppm 
BEI (ACGIH): ácido methilhipuric en la 
orina: 1,5 g/g creatinina 
REL-TWA (NIOSH): 100 ppm 
REL-STEL(NIOSH): 150 ppm 
PEL-TWA(OSHA): 100 ppm 
PEL-STEL(OSHA): 150 ppm 

Cumeno 
 
TWA(ACGIH): 50 ppm 
REL-TWA (NIOSH): 50 ppm [skin] 
PEL-TWA(OSHA): 50 ppm [skin] 
Trimetil benceno 
TWA(ACGIH): 25 ppm 
REL-TWA (NIOSH): 25 ppm 
PEL-TWA(OSHA): 25 ppm 

Nafta 
 
REL-TWA (NIOSH): 350 mg/m 
3 

PEL-TWA(OSHA): 2000 mg/m3 

 

8.2 Controles de exposición 

Equipo de protección personal 
 
Protección de los ojos / la cara 

Mantener alejado de los ojos. El contacto con los ojos se puede evitar mediante el uso de anteojos de seguridad 
química, 
gafas y / o careta. Tener instalaciones para lavarse los ojos fácilmente disponibles donde puede ocurrir contacto 
con los ojos. 
 

Protección de la piel 

La exposición dérmica a esta sustancia química puede sumarse a la exposición global. 
Evite el contacto de la piel con este material. Si se prevé contacto con la piel, la ropa de protección, incluidos los 
guantes 
impermeables, deben ser usados. Los guantes de protección pueden ser de nitrilo o neopreno. 
Protección respiratoria aprobada por NIOSH o respiradores purificadores de aire con cartuchos apropiados, tal 
como un 
cartucho para vapores orgánicos, se puede utilizar en los casos de tener concentraciones en aire excedentes de 
los límites 
permisibles de exposición. La protección proporcionada por los respiradores purificadores de aire es limitada. 



  

Nombre del producto: AROMINA 100                                          

Fecha de Revisión:  31 JUNIO 2018 
Página 7 de 11  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Controles de exposición ocupacional 

No se dispone de datos. 
 

Controles de exposición ambiental 

 No se dispone de datos. 

SECCIÓN 9  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas 

Color Azul claro, incoloro Presión de vapor  2.3 hPa (1.7 mmHg) a 
20.0 °C (68.0 °F) 

Olor Aromático moderado  Densidad de vapor  0.88 
Estado físico  Liquido Temperatura de ignición  >515 C° 
Punto de fusión  -43.7 C° Familia química  Hidrocarburos aromático 
Punto de ebullición  148° a 177° C Punto de inflamación 41.7 ° C Tag copa 

cerrada (ASTM D56) 

 

9.2 Otra información 

 

 

 

 SECCIÓN 10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

10.1 Reactividad 

                             No se dispone de datos 
 

10.2 Estabilidad química 

                              El material es estable bajo condiciones normales.                          
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

       No se dispone de datos  

 

10.4 Condiciones a evitar 

       Evitar áreas sin ventilación, calor, llamas, chispas y equipos eléctricos sin conexión a tierra. 

 

10.5 Materiales incompatibles 

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Ver precauciones.       
Manipulación y almacenamiento (sección 7). 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

                             Monóxido de carbono, oxido de carbono. 
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SECCIÓN 11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
 
Información sobre posibles vías de exposición 
 
Corrosión o irritación cutáneas 

Causa ligera irritación en la piel 
 

Lesiones o irritación ocular graves 
sin datos disponibles 
 

Sensibilización respiratoria 
No clasificado, no sensibilizador 
 

Mutagenicidad en células germinales 
Este producto presento estudios positivos de mutagenicidad en estudios in vitro 
 

Carcinogenicidad 
Hay estudios en vivo que indican resultados positivos en cáncer de riñón 
 

Toxicidad para la reproducción 
 Este producto presenta se sospecha de un toxico para la reproducción humana 
 
Teratogenicidad 

Sin datos disponibles 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
Puede irritar las vías respiratorias y depresión del sistema nervioso central, con debilidad pérdida de  
conocimiento, náuseas y dolor de cabeza. 
 

Peligro de aspiración 
 Puede ser fatal en caso de ingerirse y si penetra a las vías respiratorias. 

 

11.1 Información sobre efectos toxicológicos 

 
Toxicidad aguda: 

Oral DL50 
DL50 Oral - rata >14 000 mg/kg 

 
Inhalación CL50 

CL50 Inhalación - rata - 4 h ->6,000 -10,000 mg/m3 
 
Cutáneo DL50 

>200 mg/kg 
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Otra información sobre toxicidad aguda 
sin datos disponibles 

 

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y 

largo plazo 

               No hay datos disponibles.  
 

  

 SECCIÓN 12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

12.1 Toxicidad 
 

Ecológico – general 
Este producto es toxico para la vida acuática con efectos nocivos duraderos 
 

Solvent nafta, ligeramente aromático 

LC50 peces 9,2 mg/L (Oncorhynchus mykiss, 96h) 

LC50 Daphnia 1.6 % Soluble fracción (D. magna) 
                         
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

 

Solvent nafta, ligeramente aromático 

Persistente y degradabilidad En estudios de biodegradabilidad, este producto no es 
fácilmente biodegradable 

 

 

12.3 Potencial bioacumulativo 

 

Solvent nafta, ligeramente aromático 

Potencial bioacumulativo La mayoría de los lotes de hidrocarburos que 
comprenden 
la gasolina indica estos componentes tienen un potencial 
de bioacumulación 

 

12.4 Movilidad en el suelo 

                                   No se dispone de datos 
 

12.5 Otros efectos adversos 

                                 No se dispone de datos                           

12.6 Otros datos 

                                   No se dispone de datos            
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 SECCIÓN 13  CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION 

  

13.1 Información de eliminación de desechos 

Este material, tal como viene suministrado, cuando se elimina es un residuo peligroso característico de acuerdo 
con las regulaciones federales debido a su inflamabilidad y componentes tolueno xileno y otros. 
El transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final del material de desecho debe llevarse a cabo de 
acuerdo con las regulaciones federales. Compruebe las regulaciones estatales y locales para cualquier requisito 
adicional, ya que pueden ser más restrictivas que las leyes y reglamentos federales. 
Para obtener información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados, consulte la Sección 7 
(Manipulación y Almacenamiento) y la Sección 8 (Controles de Exposición / Protección Personal). 

 

 SECCIÓN 14  INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

 

14.1 Número y denominación adecuada de envío de UN 

                                    

DOT 
Requisitos de transporte básicos: 

Número ONU UN1992 
Nombre propio del transporte Destilados del petróleo, NEP (solvente Nafta de petróleo) 
Clase de peligro 3 
Grupo de embalaje III 
Etiquetas requeridas Ninguno 

 

14.2 Departamento de Transporte  

                                   No se dispone de datos 

14.3 IMDG 

            No se dispone de datos  

14.5 IATA 

           No se dispone de datos  

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Conenio MARPOL y el Código IBC 

                                   No se dispone de datos  
 

 SECCIÓN 15  INFORMACION REGULATORIA 

 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

específicos para la sustancia o la mezcla. 

 

No hay ingredientes incluidos en la lista de candidatos REACH 
Demás disposiciones, limitaciones y reglamentos de prohibición 
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15.2 Regulaciones internacionales 

 
No se dispone de datos  

 
 

 SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN 

 
 

16.1 NFPA 

                                             Calificación de riesgo de NFPA 
                                             Salud: 0  
                                             Incendio: 3 
                                             Reactividad: 0  
                                             Advertencias especiales: Ninguna 

 

 

 

 

 

16.2 HMIS 

                                       Calificación HMIS: 
        Salud: 3 
        Inflamabilidad: 3 
        Riesgo físico: 0 
        EEP: G  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

 

La información contenida en esta Hoja de Seguridad de producto se piensa es exacta y confiable hasta la fecha de su elaboración, 
pero no se otorga ninguna representación, compromiso o garantía, expresa o implícita sobre la exactitud, confiabilidad o totalidad de 
la información proveída.   Esta información fue recopilada con la intención de cumplir con las regulaciones de comunicación de riesgos 
de sustancias peligrosas.  Es responsabilidad del usuario el determinar el uso adecuado del producto para su propio uso.   
FORTEQUIM no asume ninguna responsabilidad legal en la dependencia de la información aquí descrita. 

 

SALUD             3 

INFLAMABILIDAD  3 

RIESGO FISICO    0 

  

0 

3 

3 

3 

0 

0 


