
CARRETERA A SAN MIGUEL KM-5 , GUADALUPE, N.L.
TEL. 81 31 1400

SINONIMOS: NAFTA AROMATICA CATEGORÍA: SOLVENTE
AROMATIC 100 AROMATICO
FORMULA: MEZCLA DE AROMATICOS C9-C10

DESCRIPCIÓN Y USOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO VALOR MÉTODO
Color Saybolt Incoloro a ligeramente amarillo Visual

Apariencia
Clara y libre de materia en 

suspension Visual
Olor Característico Interno

Densidad a 25 °C, Kg/L 0.868 +/- 0.005 Kg/L ASTM D2935

Temperatura Inicial Ebullición 155 °C ASTM D86

Temperatura Final Ebullición 175 °C ASTM D86

Pureza 98% mín. ASTM D3271

Solubilidad en Agua Insoluble ASTM D1722

%Humedad por Karl Fisher 0.5 máx. ASTM D1364

Flash Point 38 °C mín. ASTM D56

Solvente aromático, de alto poder disolvente, incoloro, de olor característico. Se utiliza como
disolvente de resinas (naturales, alkidales, maleicas, fenolicas, acrílicas, metacrilicas, vinilo,
poliuretano, poliéster, epoxy y estirenadas). Se utiliza en la fabricación de pinturas, tintas de
imprenta, tintas de litografía, tintas de pantalla de seda (serigrafia) y en fabricación de aditivos
para tratamiento de aguas.
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