
CARRETERA A SAN MIGUEL KM-5 , GUADALUPE, N.L.
TEL. 81 31 1400

SINONIMOS:HIDRURO DE HEPTILO

DESCRIPCIÓN Y USOS

PROPIEDADES TIPICAS VALOR MÉTODO

RANGO DE DESTILACION ºC
Punto Inicial 90 °C mín                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Punto Final 98 °C máx      ASTM D-56

HUMEDAD POR KARL FISHER: 0.0500 % máx ASTM D-6304

DENSIDAD A 25ºC 0.685-0.695 ASTM D-287
CORROSIÓN LAMINA DE COBRE (3 
HRS A 50 °C) STD 1 máx. ASTM-D130

HEPTANOS % 96.5 mín GC

TOLUENO % 3.5 máx GC

DOCTOR NEGATIVO ASTM D-4952

COLOR SAYBOLT +30 ASTM D-156

RESIDUOS NO VOLÁTILES, mg/100 ml < 1 ASTM D-1353
CONTENIO DE BENCENO < 0.01 ASTM D-5134
CONTENIDO DE AZUFRE 1 ppm máx ASTM D-5453

Fecha de reanálisis: 1 año a partir de la fecha de fabricación

HEPTANO IMP

Liquido volátil, flamable, insoluble en agua, soluble en alcoholes, cloroformo y éter, usado enla
extracción de esencias, aceites y grasas y en la fabricación de adhesivos. Solvente para pintura
y preparación de adelgazadores (Thinners).

CATEGORIA: SOLVENTE
FORMULA: C7H16




